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1. Denumire material/preparat si firma

Nume comercial: Amestec finit TYFOCOR® G-LS, protectie ia Inghet pana la -26 °C

Firma: TYFOROP Chemie GmbH, HellbrookstraBe 5a, 22305 Hamburg
Tel.: 040-61 21 69 gi 61 40 39; Fax: 040-81 52 99; e-mail:
info@tyto.de

informatii de urgenté: 040-61 40 39, in intervaiul de la ora 18 la ora 8: 0621-43333
2. Compozitie / date despre componente
Caracterizare chimica

Solutie apoasé de 1,2 grogilenglicol cu inhibitori de coroziune.

3. Pericole posibile

Nu sunt cunoscute pericole deosebite posibile

4. Misurl de prin ajutor

Indicatil generale: Se va Indepérta Imbracdmintea murdara.

Dupi inhalare: In caz de nepléceri dupa inhalarea vaporilor/aerosalilor: aer curat,
asistentd medicala

" |Dupé contactul cu Se va spéia cu apa §i sépun.
plelea:

Dupi contactul cu Se va spala bine pentru cel putin 15 minute cu pleoapele deschise, sub

ochii: apa curgatoare.

Dupa Inghitire: Se ciateste gura si apoi se bea multé apa.

Indicafli pentru Tratament simptomatic {decontaminare, functii vitate), nu este
medic: cunoscut un antidot speciic.

5. Masuri de combatere a incendilior
Mijloace de stingere Apa pulverizats, agenti de stingere uscati, spuma rezistent la alcool,

adecvate: dioxid de carbon (COq).

Pericole deosebite:  Vapori periculosi pentru san3tate, degajare de fum/ceala.
Materialele/grupele numite de materiale pot fi eliberate in caz de
incendiu.

Echipamente Se va purta un aparat de respirat independent de aerul ambiant.
speciale de protectie:

Date suplimentare:  Pericolul depinde de materialele care ard si de conditile de incendiu

Apa de stingere contaminaté trebuie evacuata conform prevederilor
iegale locale.
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6. Mésuri la eliberare neintenionaté




Masuri cu referire la
persoane:

Misuri de protectie a
mediulul:

Procedurl de
curitare/preluare:

Nu sunt necesare masuri deosebite.

Produsul nu trebuie deversat in apele de suprafaté fara o tratare
preaiabila (instalatie de prelucrare biologic#).

Pentru cantititi mari: produsul se pompeaz3. Cantitatile mici se vor
colecta cu un material absorbant adecvat. Apoi se va evacua in mod
corespunzator. Pulverizatoarele se spala cu mults ap; la cantitafi
mal mari, care ar putea ajunge in canalizare sau in apele de
suprafatd, informati autoritatile competente pentru ape.

7. Manipulare gi depozitare

Manipulare:

Protectie la incendiu
- | gi explozie:

Depozitare:

Aerisire buna |a locul de muncé; n rest nu sunt necesare masuri
speciale.

Nu sunt necesare masuri extraordinare.
Recipientele periclitate de caldura se vor raci cu apa.

Recipientele se vor pastra bine Tnchise, Tntr-un loc uscat. Nu se vor
utiliza pentru depozitare recipiente zincate.

8. Limitarea expuneril gi echipamente personale de protectie

Echipament personal de protectie

Protectie pentru
maini:

Protectla ochilor:

Misuri generale de
protectie gi igiena:

Manusi de protectie rezistente !a substante chimice (EN 374).
Materiale adecvate pentru contact direct, prelungit (recomandat:
index de protectie 6, corespunzator cu mai mult de 460 minute durata
de permeabilitate, conform EN 374): elastomer cu fluor (FKM) - 0,7
mm grosime strat. Materiale adecvate pentru contact de durata
scurt3, respectiv In caz de stropire (recomandat: cel putin index de
protectie 2, corespunzator la > 30 minute duratd de permeabilitate,
conform EN 374): cauciuc nitrilic (NBR) - 0,4 mm grosime strat.
Datorits diversitatii mari de tipuri, se vor avea In vedere instructiunile
de utilizare ale producétorilor.

Ochelari de protectie cu protectie laterald (ochelari cu cadru) (EN
166)

Se vor respecta masurile de prevedere uzuale la manipularea
substantelor chimice.

9. Proprietiti fizice gl chimice

Forma: lichid.

Culoare: violet.

Miros: specific produsului.

Temperaturd de solidificare: cca. -28 °C. (DIN 51583)
Temperaturd de fierbere: > 100 °C. (ASTM D 1120)
Punct de aprindere: fara.

Limita Inferioard de explozie: 2,6 vol.-%. (date pentru 1,2
Limita superioard de explozie: 12.6 vol-%. propilenglicol)
Temperaturd de aprindere: nu este cazul.

Presiune de vapori (20 °C): 20 mbar.

Densitate (20 °C): cca. 1.030 g/em?®. {DIN 51757}

Solubilitate in apé:

complet solubil.

Solubilitate (callitativd) solvent: solventi polari; solubil

Valoare pH {20 °C);

9,0-10.,5. (ASTM D 1287)

Viscozitate, cinematicé (20 °C) cca 5,0 mm®/s {DIN 51562)
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10. Stabilitate gi reactivitate

Substante de Oxidanti puternici.

evitat:

Reactii Nu exista reactii periculoase, dacé sunt respectate indicatiile/prevederile
periculoase: de depozitare §i manipulare.

Produse Nu exista produse periculoase de descompunere, daca sunt respectate
periculoase de indicatiile/prevederile de depozitare $i manipuiare.

descompunere:

11. Date referitoare la toxicologie

LD50/oral/gobolan: > 2000 mg/kg
iritatii primare ale pieliifiepure. neiritant. (Directiva OECD 404)
Iritatii primare ale mucoaselor/iepure: neiritant. (Directiva OECD 405)

Indicatii Produsul nu a fost verificat. Datele au fost elaborate pe baza
suplimentare: componentelor individuale.

12. Date referitoare la ecologle

Toxicltate Toxicitate peste: LC50 Leuciscus idus (86 h): > 100 mg/l
ecologlca: Nevertebrate acvatice: EC50 (48 h): > 100 mg/|

Plante de apa EC50 (72 h): > 100 mg/l

Microorganisme/efectul asupra namolului cu microorganisme:

DEV-L2 >1000 mgfl. La o alimentare corespunzétoare cu concentratii
mici In instatatii biclogice de purificare nu sunt de agteptat deficiente In
activitatea de descompunere a ndmolului cu microorganisme.

Apreciere Produsul nu a fost verificat Datele au fost elaborate pe baza
toxicitate componentelor individuale.

acvatica:

Persistenta gi Date pentru efiminare:

degradabllitate:  Metoda de incercare OECD 301 A (versiune noud)
Metoda de analiz&; preluare DOC
Grad de eliminare: > 70 % (28 d)
Evaluare; ugor biodegradabil.

13. Indicatil referitoare la evacuarea la degeuri

TYFOCOR® G-LS trebuie transportat cu respectarea prevederilor locale, de exempiu la un
punct de colectare sau un punct de ardere corespunzator. La cantitafi sub 100 | se va lua
legatura cu societatea de curdtenie locaid respectiv cu echipa mobila de mediu.

Ambalaj Ambalajele necontaminate pot fi refolosite. Ambalajele ce nu pot fi
necuritat: curatate se vor evacua la deseuri la fel ca materialul,

14. Date referitoare la iransport

VbF- Nu se Incadreaz3 n reglementarea cu privire la lichide inflamabile. Este permisa
expedierea prin setvicii de curierat.

GGVE/RID: - GGVS/ADR: - Cod IMDG -

Nr UN: - |ATA-DGR: - TAaer : -

Nu este o marf4 periculoass in sensul reglementérilor de transport.
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15. Prevederi

Prevaderi ale Uniunil Europene (marcare) / Prevederi nationale:
Nu exists obligativitate de marcare

Alte prevederi: Clas de periclitare apa: (anexa 4 VWVwS (Germania) din 17 mai 1999):
(1) periclitare slaba.

16. Alte date

Toate datele care s-au modificat in comparatie cu editia anterioara in ceea ce priveste
enunturile gi/sau textul, sunt marcate corespunzator printr-o bara verticala pe marginea stanga
a pasaijului respectiv. Editiile anterioare isi pierd astfel valabilitatea.

Figa tehnica de siguranta este destinata pentru comunicarea informatiilor fizice, tehnice de
sigurantd, toxicologice i ecologice necesare pentru manipularea substantelor si preparatelor
chimice, precum §i pentru a oferi recomandari pentru manipularea, depozitarea si transportul Tn
sigurant¥. Este exclusa asumarea responsabilitstii pentru daune Tn legatura cu utilizarea
acestor informatii sau cu utilizarea, aplicarea, adaptarea sau prelucrarea produselor descrise
aici. Acest lucru nu este valabil in mésura In care noi, reprezentantii nostri legali sau
intermediarii de Indeplinire raspund in mod obligatoriu Tn caz de actiuni premeditate sau
neglijenta. Raspunderea pentru daune indirecte este exclusé.

Aceste date au fost formulate conform celor mai recente cunostinte §i corespund nivelului
actual al cunostintelor noastre. Ele nu contin asigurari privind proprietatile produsului.

Departamentul care a redactat figa tehnici: Dep. AT, Tel.: 040-61 40 39



